الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 13 حماية البيئة 


الفصل 13.1 ... 


حماية البينة 
اع ع0" اأتر011111] ]تاروع 


1 عام: انمع 

يجب على المقاول الالتزام بكافة القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة فيما يتعلق بحماية البيئة 
من التلوث بانواعه. 

1 متطلبات ما قبل التنفيذ: 1171©115ع: أآنا)ع! 011561151011 -عرط 

قيل المباشرة في تنفيذ المشروعء يجب على المقاول الاتصال بالإدارة والبلديات المسؤولة عن تطبيق 
الأنظمة المتعلقة بالتحكم بنوعية الهواء والضجيج والماء. لتحديد المعايير التي يجب الالتزام بها أثناء عمليات 
التنفيذ. 

1 متطلبات التنفيذ: 5 لع 1 ألاوع] [أ 000051 

يجب على المقاول القيام يتنفيذ الأعمال بطريقة. تحول دون إلحاق أي ضرر بالبيئة نتيجة للقيام بحرق أو 

حفر أو تفجير أو إنتاج المواد أو النقل؛ أو أية عملية أخرى من العمليات اللازمة للتنفيذ من أي نوع وأن تنفذ 

جميع هذه الأعمال وفقاآً للأنظمة التي تصدر في هذا الخصوص عن الإدارة أو الجهة المختصة. 

إن جميع أعمال الحفر والتكسير والقطع بالمنشار للصخر والحجارة الرخوة والخرسانة والمواد المشابهة 
الأخرى المثيرة للغبار يجب أن تنفذ باستعمال معدات مجهزة برشاشات للماءء او بنظم لتجميع الغبار مجهزة 
بمرشحات (فلاتر) من القماشء أو أية وسائل ملائمة أخرى لمنع الغبار الزائد من التحول إلى غبار عالق في 
الهواء أو غبار متطاير. 

يجب عدم تنفيذ أية عمليات إنشائية من غير توفر خطة معتمدة للتحكم بالغبار المتطاير وتعرية التربة وفقآ 
للشروط المبينة في المادة (7.3.5.2) المتعلقة بخطة التحكم بالغبار المتطاير وتعرية التربة من هذه 
المواصفات. 

عندما يكون من المقرر تنظيف الأسطح الخرسانية أو الحديدية بالهواء المضغوط. فإن عملية الدفع الهوائي 
يجوز أن تنفذ إما بالسفع الرملي المبلل؛ أو بالدفع المائي تحت الضغط العالي؛ أو بحبيبات السفع 35]000ام 

كان أو بالسفع الرملي الجاف المغطىء أو بالسفع الرملي الجاف مع استعمال آلات تجميع الغبار أو أية 

طريقة اخرى يوافق عليها المهندس. ويجب تطبيق الطريقة المختارة طبقاً للأنظمة المرعية المتعلقة 
بالوقاية من تلوث الهواء والماء المطبقة في موقع العملء وكذلك الأنظمة المرعية المتعلقة بالصحة 

والسلامة. يجب التوقف عن تطبيق أية طريقة لا تقدم عملاً مقبولاً ولا تكون مطابقة للمتطلبات أعلاة: 
وإبدالها بطريقة مقبولة. إن جميع النفايات من كافة الأنواع: بما في ذلك المياه القذرة: الناتجة عن عملية 
التنظيف بالدفع الهوائي يجب حصرها بالقدر المعقول أثناء تنفيذ أعمال التنظيف بالدفع الهوائيء, وإزالتها 

على الفور وبالكامل عن الأسطح المنظفة بالدفع الهوائي ومن جميع المساحات الأخرى التي تكون قد 
انتشرت إليها وتجمعت فيها النفايات. 

في مناطق إعادة الإنشاءء: يترك إسفلت الطريق المعبد القديم على ما هو عليه؛: أو يوضع على منسوب 30 

سم على الأقل من منسوب الطبقة المنهاة من أساس الطريق أو الميل الجانبيء أو يعاد تكوينه 0عاعلاعع] 
أو يخزن لاستخدامه في المستقبل كما هو محدد في العقد. ويجب التخلص من هذه المواد في حال عدم 
استخدامها في جسم الطريق بوضعها في منطقة ردم او منطقة دفن معتمدة. 

1 تخفيض الضجيج: 821611611 عدأهلا 

في المناطق الحضرية أو الريفية المأهولة بالسكان. يجب عدم تشغيل أية معدات تصدر ضجيجآ يتجاوز 

(7000) ديسيبل وفقاً للمقياس (8) المقاس على مسافة 16 متراً وفق مواصفات 82/51 , وذلك في الفترة 

مابين الساعة السادسة مساء والسابعة صباحاً باستثناء الحالات الطارئة أو بتصريح محدد من المهندس. 

ويجب تطبيق متطلبات السلطات المحلية إذا كانت أكثر تشدداآً من المتطلبات المنصوص عليها في هذه 
المواصفات. 

1 محجابل المواد البيتومينية: 3215ا2 وناءاتلا دنا120تانااظ 

تطبق معايير الأداء التالية على جميع مصانع خلط المواد البيتومينية: 

1 يجب أن يكون ابتعاث المواد الحبيبية محدداً بالعدد الأقصى من الميلليغرامات للمتر المكعب وفق 
الشروط القياسية المنصوص عليها في المتطلبات النظامية المعتمدة من الإدارة أو البلدية المسؤولة. 

2 يخضع أي مجبل قائم من مجابل المواد البيتومينية لمعايير الأداء المبينة في النشرة الفنية المرافقة 
المعتمدة, وفي حال حصول تغيير مادي في هذا المجبل أو في حال تغيير طريقة تشغيله. فيجب أن لا 
يؤدي ذلك إلى زيادة كمية ملوثات الهواء التي يتم ابتعائها عن النسبة المسموحة المحددة في النشرة 
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الفنية. ومن المعلوم أن الصيانة الروتينية والإصلاح والاستبدال وتغيير موقع مجبل متنقل وتغيير الحصويات 
ونقل الملكية لا تعد من قبيل التغييرات التي تستدعي التزام مجبل قائم من هذا النوع بهذه المعايير. 

1 اللتخلص من المواد غير الصالحة: 1315:عغ1123 ع356لالا 01 ا521ه0م215 

- يجب وضع المواد المطلوب إزالتها التي ليس لها قيمة عند التخلص منهاء وكذلك مواد الإنشاء غير 
الصالحة. ومخلفات أعمال التنظيف وإزالة الأعشاب والأشجار والجذور. في موقع مناسب بيئياً يتم تحديده 
بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

- لا يجوز وضع المواد المستعارة وفضلات الصخور ونفايات النباتات وما شابه ذلك في أراض رطبة أو أماكن 
من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على الكائنات الحية أو الآثار. 5 

5 عند طلاء سطح جسم الطريق فى بطبقة تأسيس أو بطبقة لصق أو بمواد تعقيم التربة؛: فإنه يجب تجنب 
وصول هذه المواد إلى التربة الواقعة خارج نطاق منشور جسم الطريق (01507 /إ103010/3). كما يجب توخي 
الحرص اللازم لتجنب إحداث أي تلوث يلحق بالوديان: ومصادر الري والأراضي الرطبة والمياه المجمعة في 
سدود أو خزانات وجداول المياه الجارية. 

1 نوعية المياه: /5أأهن0 ,ع6هللا 

جميع الأعمال التي تنفذ بالقرب من جداول المياه الجارية والمياه المجمعة في خزانات أو سدود أو في 
اراض رطبة أو مصادر للريء. يجب أن تقلل ما أمكن من إزالة المواد النباتية أو خلخلة التربة أو تعريتها. كما 
يجب توخي أن تكون التقاطعات التي توجد فيها معدات ثقيلة بالحد الأدنى. ويمنع في هذه المناطق صيانة 
المعدات مثل إعادة تزويدها بالوقود أو تفريغ الإسمنت. ويعتبر المقاول مسؤولاً عن الالتزام بالشروط 
المنصوص عليها في المادة (7.3.5.2) خطة التحكم بالغبار المتطاير وتعرية التربة" من المواصفات العامة 
هذه. 

1 النفايات الخطرة: 5ا13/ع]8136 ع]5هلالا 113232005 , 

يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن رفع التقارير» وعن تنظيف أي تسرب من المواد الخطرة أثناء تنفيذ 
المشروع.: وأن يقوم بالتبليغ والاستجابة لحالات تسرب المواد الخطرة مثل زيت البنزين والديزل وزيوت 
المحركات والمواد المذيبة والمواد الكيماوية والمواد السامة, أو التي تتسبب بالتآكل وما شابه ذلك من 
المواد التي قد تهدد الصحة العامة أو البيئة. كما يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن التبليغ عما يتم 
اكتشافه من حالات تسرب المواد الخطرة من هذا النوع سواء كانت قديمة أو حديثة والتي ليس لها علاقة 
بما يقوم بتنفيذه من اعمال. ويجب إعداد هذه التقارير ورفعها على الفور إلى المهندس أو الإدارة. 

1 الغبار المتطاير: أد5ناط ع/اأأأوبا© 

يجب أن يتخذ المقاول كافة الخطوات اللازمة للتخفيف إلى أدنى حد ممكن من الغبار المتطاير وغير ذلك من 
المواد الضارة لمنعها من دخول الهواء من جراء تنفيذ العمليات الإنشائية وفقاً للشروط المبينة في المادة 
(7.3.5.2) (خطة التحكم بالغبار المتطاير وتعرية التربة) من المواصفات العامة هذه. 
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